SB.23-X-B (Caxias)

CONSIDERACOES FINAIS

6.1 Conclusodes

Os trabalhos realizados na Folha Caxias com-
preendendo o levantamento geoldgico e a avalia-
¢ao dos potenciais mineral e hidrogeoldgico, carto-
grafados na escala 1:250.000, permitiram as se-
guintes consideracfes e conclusfes:

1) A coluna sedimentar apresentada, subdividi-
da em unidades litoestratigraficas, foi elaborada a
partir do estudo sequencial dos diversos litétipos
associados, pertencentes ao dominio geotecténico
da Bacia sedimentar do Parnaiba. Essas unidades
séo delimitadas com base nas suas descontinuida-
des e distribuem-se em amplas faixas de direcdo
norte-sul,

2) A natureza da sedimentacao € predominante-
mente siliciclastica, compreendendo arenitos quart-
zosos intercalados com siltitos, argilitos e folhelhos.
Ocorrem subordinadamente calcarios e silex, e ro-
chas intrusivas basicas, originadas de eventos mag-
maticos, datados do Eo-Cretaceo, além de cobertu-
ras terciarias e aluvibes quaternarias;

3) As unidades analisadas constituem tratos de
sistemas depaosicionais e mostram que a deposi-
cao foi controlada pelas variagdes do nivel do mar,
pela taxa de subsidéncia e suprimento sedimentar,

que, a excecdo da eustasia glacial/geoidal e clima,
tem como causa principal a tecténica. No inicio do
Devoniano ocorreu uma invasao marinha que de-
positou os constituintes da Formacao Cabecas
que, na area, traduzem um contexto litoraneo;

4) Os sedimentos carboniferos depositados em
seguida, evidenciam, um evento regressivo, defini-
do nos turbiditos distais da Formacéo Longa, conti-
nuando com os sedimentos de facies deltaica, pla-
nicie de maré e edlicas das formacodes Poti e Piaui.
Na realidade, os sedimentos Longa constituem
uma facies especial dos ambientes marinhos do fim
do Devoniano. Depdsitos intermediarios com niveis
evaporiticos da Formacao Pedra de Fogo marcam
o fim dessa regresséo;

5) Os arenitos que constituem os depdsitos del-
taicos da Formacao Poti, recobertos por arenitos de
origem edlica, correspondem a interacdo de pro-
Cessos subaquosos com seus equivalentes conti-
nentais. Os arenitos de acao edlica, associados a
lobos de suspenséo, representam fluxo de massa
pelo retrabalhamento de ondas devido a pequenas
invasdes do mar;

6) Os depdsitos de dunas edlicas e interdunas
mais evidenciados na Formacao Piaui, correspon-
dem a um sistema desértico e equivale ao nivel do
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mar baixo; os depdsitos costeiros associados cor-
respondem ao nivel ainda elevado ou estacionério
do mar. Os calcarios fossiliferos intercalados com
pelitos identificados nessa unidade diagnosticam
ambiente marinho, de plataforma rasa, de baixa a
moderada energia.

7) Embora os depositos deltaicos sejam mais
evidentes na Formacao Poti, e os depositos edlicos
na Formacao Piaui, esse condicionamento deve ser
compreendido como uma alternancia dos sistemas
deposicionais atuantes (transicional e desértico),
com pequenas variagdes locais.

8) Mudancas ambientais severas, onde mares
abertos de livre circulacdo que ocorreram nos pe-
riodos anteriores cederam lugar a mares restritos,
remanescentes, marcam a deposi¢ao ciclica dos
sedimentos permo-tridssicos na area. A facies la-
custre da Formac&o Motuca encontra-se alternada
com sedimentos jurdssicos, edlicos, retrabalhados,
daFormacéo Corda. A Formacéo Cordarepresenta
as dunas e a Formacao Motuca os lagos da regido
interdunas;

9) O elevado grau de intemperismo que afetou os
sedimentos da Formac&o Itapecuru, dificulta uma
interpretacdo segura quanto ao ambiente deposi-
cional dessa unidade. Ha a considerar, entretanto,
que em algumas areas foram identificadas feicoes
depositadas sob condi¢cGes continentais, sugesti-
vas de leques aluviais proximais. Os processos de
laterizacdo que atuaram nessa formac&o ocorre-
ram também de maneira significativa na maioria
dos depositos que afloram na Folha Caxias, princi-
palmente as de composic¢ao pelitica;

10) As coberturas terciarias detriticas e/ou lateri-
ticas recobrem parcialmente todas as unidades es-
tratigraficas mais antigas; correspondem a sedi-
mentacao de natureza continental, com alternancia
de clima semi-arido a umido. Os depositos aluviais
ocorrem ao longo dos rios Parnaiba e Itapecuru;

11) As unidades que revelam maior interesse
econdmico, devendo ser consideradas como prio-
ritrias para futuros programas de pesquisa mine-
ral, correspondem aos depdsitos argilosos, e as
ocorréncias de calcario que contém elevados teo-
res de CaO emrelacdo a MgO, da Formacéo Motu-
ca. Os processos quimicos que controlam a com-
posicéo das argilas da Formagéao Motuca, as tor-
nam material de elevado consumo na area;

12) Os calcérios fossiliferos da Formacéo Piaui,
localizados na regido de José de Freitas, e as fai-
xas restritas de arenitos silicificados, da Formacé&o
Long4, contendo quartzo hialino e ametista arro-
xeada, que ocorrem na regido de Batalha, deveréo

também constar de programas governamentais vi-
sando a atividade extrativa periodica.

13) Foram classificados seis sistemas aquiferos:
aquifero intergranular continuo extenso e livre; aqui-
fero intergranular descontinuo de extensao variavel,
livre; aquifero intergranular continuo de extensao va-
riavel, semiconfinado; aquifero intergranular local, li-
vre; aquifero intergranular extenso, livre e em parte
confinado, e aquifero praticamente ausente.

14) O sistema aquifero intergranular extenso, li-
vre, em parte confinado, constituido pelas forma-
¢Oes Cabecas, Poti e Piaui apresenta-se como
grande manancial de captacdo e armazenamento
de 4gua subterranea, para pocos com profundida-
des e vazdes superiores a 100me 10m’/h, respecti-
vamente. Possui potencialidade hidrica elevada e
boa permeabilidade e porosidade.

15) Os demais sistemas aquiferos, atendem a
pocos tubulares de pequena profundidade e pocos
rasos de grande diametro.

16) Cerca de 90% das aguas subterraneas ex-
plotadas na area destinam-se ao uso doméstico e
animal.

17) Os sistemas aquiferos mais vulneraveis a po-
luicdo sdo aqueles constituidos pelas aluvides e
pelas formacdes Cabecas, Poti e Piaui.

18) Quimicamente sdo aguas de origem conti-
nental, de dureza “mole” e de modo geral com boa
potabilidade. Entre os tipos quimicos predominam
as aguas bicarbonatadas, em seguida as cloreta-
das e depois as mistas.

19) Quanto ao uso das aguas na irrigacéo, po-
dem ser bem aproveitadas em muitos tipos de so-
los e diferentes tipos de lavouras.

6.2 Recomendac0des

A partir da analise integrada dos dados e da in-
terpretacdo do mapa geoldgico juntamente com o
cartograma, recomendam-se:

1) Estudos prospectivos para a delimitacdo das
ocorréncias de calcérios referentes as areas VIl e
VIl, a fim de que sejam conhecidos a continuidade
lateral das camadas mineralizadas e o real dimen-
sionamento desses corpos.

2) A avaliacao e delimitac&o das faixas localiza-
das a sudeste e a sudoeste da folha, correspon-
dentes aos depdésitos argilosos, por vezes caulini-
cos da Formac&o Longéa (Area |) e da Formacéo
Motuca (Area VIII). Atualmente as argilas verme-
Ihas usadas nas olarias, extraidas precariamente
nesses locais, sao utilizadas in natura para fabrica-
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cao de tijolos, blocos e telhas para uso na constru-
cao civil. Para uso de argila branca, que exige ma-
téria-prima selecionada e maior controle produtivo,
h& que se empregar processos e tecnologia ade-
quados.

3) A andlise quimica e de difragdo de raios-X, na
investigacao de argilominerais das &reas |, Il e VIII,
mostrou-se pouco eficaz para a caracterizagao in-
dustrial dos depositos. Deveréo ser efetuados tes-
tes de microscopia eletrbnica e de ensaios tecnol6-
gicos especificos, visando a determinacdo do pon-
to 6timo de umidade, teor de argilas e de areia e, as
demais variaveis necessarias para o tratamento
adequado nos diversos ramos industriais.

4) No atual sistema de extracéo das pedreiras de
Campo Maior e Batalha, h& elevada perda do mate-
rial, em raz&o da fragilidade do mesmo, de facil de-
sagregacdo. Faz-se necessario acompanhamento
técnico por parte dos 6rgaos fiscalizadores para
melhor uso e aproveitamento.
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5) Que os projetos a serem implantados na area,
visando aproveitamento e exploracéo dos recursos
hidricos subterraneos, sejam precedidos de um es-
tudo detalhado (ex.: tipo de perfuracéo, profundi-
dade, aquifero captado etc.).

6) As prefeituras deverdo alertar os lideres comu-
nitarios locais, para a grande importancia e benefi-
cio que traz um poco (chafariz) a comunidade; por
isso, deverdo protegé-lo e conserva-lo sempre em
bom funcionamento.

7) Estudo hidroquimico (analises da agua) para
cada area onde vai ser empregada a agua subterra-
nea.

8) Realizac&o de prospeccao sistematica que vise
maior utilizac&o e adequada preservacao dos aquife-
ros como mananciais explotaveis para suprimento
das necessidades de demanda de agua, em detri-
mento daqueles recursos de superficie, sujeitos a
grande poluicéo devido as baixas condic¢des de higie-
ne em que se encontram as populacgdes ribeirinhas.
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