CONDIGOES DAS AREAS DE EXPOSIGAO DOS AQUIFEROS E VULNERABILIDADE NATURAL DOS AQUIFEROS A POLUICAO
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DADOS DA QUALIDADE DE AGUA
7 5 1 - Dureza total (mg/l de CaCO, 5 - Relagéo rCI/rHCO,
g é 2 - indice de troca de base (itb) 6 - Relagao rSO,/rCl
7 8
3 - SAR (Razao de Adsorgao do Sédio) 7 - Tipos quimicos (B - Bicarbonatada; C - Cloretada;
M - Mista; m - Magnesiana e s - Sédica)
4 - Relagdo rMg/rCa 8- pH
POCO SEGUNDO A CONCENTRAGAO DE SAIS NA AGUA (RS - em mg/l)
O O <250 ©  500,121.000
@ 250,1a500 > >1.000
P 250 — Curva de isoconcentragéo de residuo seco (interrompida quando hipotética)
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ZONEAMENTO HIDROGEOLOGICO

CARTA HIDROGEOLOGICA
FOLHA CAXIAS, SB.23-X-B
ESCALA 1:250.000 - CPRM, 2000

@ Area com litétipos de elevada permeabilidade e grande potencial hidrico subterraneo. Indicada para pogos com profundidades entre 60 e 350m e

vazdes de 10a70m’/h. Corresponde as areas aflorantes das formagdes Cabecas, Poti e Piaui.

XX] Area com litétipos de baixa permeabilidade e fraco potencial hidrico subterraneo. Indicada para pogos com profundidades entre 50 e 80m e vazées
de3a10m’h. Corresponde as areas aflorantes das formagdes Longd, Pedra de Fogo, Motuca, Corda, Itapecuru e as Aluvides.

Area de platds correspondendo as Coberturas. No geral ndo recomendada para explotagéo de agua subterranea por pogos profundos. Indicada
I:I para pogos escavados de grande didmetro. Sotoposto a esses sedimentos, localizam-se diferentes formagdes aquiferas enquadradas nas outras

zZonas.

PONTOS DE AGUA
CLASSIFICACAO

©  Pogo escavado -<)— Pogo Tubular

-@C Pogo Tubular Abandonado

CARACTERISTICAS

1- Aquifero captado (Tc - Cobertura detritico-lateritica; Ki - Itapecuru; Jc - Corda;

Pm - Motuca; Ppf - Pedra de Fogo; Cpi- Piaui; Cpo- Poti; DCI - Longd; Dc - Cabegas)

2- Numero de ordem

3- Profundidade (m)
4 - NE/ND (m)

5- Vazéo (m’/h)

6 - Residuo Seco (mg/l)

Quando em um ponto forem agrupados diversos pogos préoximos e da mesma classe:

22-25

] 3-4(3)
C:J 56

34
56

Entre paréntese o nimero de dados usados para a obtengao da média indicada:

(Ex.: 22-25 =22 3 25)

(Ex.: 22/23=22e 23)

PRODUTIVIDADE DO POCO

Até 3m’h

Entre 3,1 e 10m’/h

o
O
{:} Entre 10,1 e 40m’/h

13

&
& 6

>100m’h

Nao determinada

Entre 40,1 e 100m’h

As vazdes séo definidas para um rebaixamento de nivel de agua de 25 metros

USO DA AGUA

H - Consumo humano e animal

F - Abastecimento industrial

CIDADE Estrada pavimentada

Estrada sem pavimentagao,

Vila trafego permanente

Outras localidades Estrada sem pavimentagao;
trafego periddico

Fazenda Limite interestadual

Base planimétrica e tema digitalizados pela Divisdo de Cartografia-
DICART, a partir da folha SB.23-X-B Caxias, escala 1:250.000,1° ed., 1°
imp., DSG, 1984.

Dados tematicos e atualizagdo da base planimétrica foram transferidos,
visualmente, pelos técnicos da Residéncia de Fortaleza - REFO,
responsaveis pelos trabalhos de campo a partir da interpretagdo de
aerofotos e imagens de satélite.

Compilagdo e orientagdo na REFO: José Alcir Pereira Ribeiro e Felicissimo
Melo.

Esta carta foi produzida em meio digital e para publicagdo na Internet em
margo de 2001, utilizando os dados da carta impressa, pela Divisédo de
Cartografia - DICART / Departamento de Apoio Técnico - DEPAT / Diretoria
de Relagdes Institucionais e Desenvolvimento-DRI.

Diretor da DRI: Paulo Anténio Carneiro Dias

Chefe do DEPAT: Giuseppina Giaquinto de Araujo

Chefe da DICART: Paulo Roberto Macedo Bastos

Editoragédo Cartografica: Wilhelm Petter de F. Bernard (coord.), Ivanilde
Muniz Caetano e Valter Alvarenga Barradas.

Digitalizacédo: Marilia S. Salinas do Rosario ( coord.), Elcio Rosa de Lima e
Carla Cristina Martins da Conceigéo.

Revisao : Carlos Alberto da Silva Copolillo e Paulo José da Costa Zilves.
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Autores: Liano Silva Verissimo

Supervisor:

Hidrogeologia: José Carvalho Cavalcante

O Programa Levantamentos Geolégicos Basicos do Brasil - PLGB, e o
Programa Grande Carajas - PGC, sdo executados pela CPRM - Servigo
Geoloégico do Brasil, através de suas Unidades Regionais, sob a
coordenagdo do Departamento de Geologia - DEGEO/ Diretoria de
Geologia e Recursos Minerais - DGM. Este Projeto foi executado pela
Residéncia de Fortaleza - REFO, tendo sido concluido em 1994.
Diretor da DGM: Luiz Augusto Bizzi

Chefe do DEGEO: Sabino Orlando C. Loguercio

Coordenagéo Regional: Marinho Alves da Silva

Coordenador Nacional do PLGB: Inacio de Medeiros Delgado
Coordenador Regional do PLGB: Adeison Alves Wanderley
Coordenagéo Nacional do PGC: Orlando José Barros de Araujo
Coordenagéao Nacional de Hidrogeologia: Anténio de Souza Leal
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PROJECAO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
Origem da quilometragem UTM: Equador e Meridiano Central 45°W.Gr.,
acrescidas as constantes: 10.000km e 500km, respectivamente.
Datum horizontal:Cérrego Alegre, MG
Declinagdo magnética do centro da folha em 1997: 21°14'W, cresce 5,1” anualmente
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