O crrm

Servico Geoldgico do Brasil

Ministério de Minas e Energia
CPRM - Servico Geoldgico do Brasil

PLANO DE TRABALHO

PLANO DE PESQUISA COMPLEMENTAR

PROCESSOS ANM N2 812.869/71 812.870/71 - 812.871/71 - 812.872/71 - 812.873/71 -
812.874/71 - 812.875/71 - 812.876/71 -812.877/71 - 812.878/71

TITULAR: COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

CNPJ: 00.091.652/0001-89

MUNICIPIO: IPIXUNA/PA — SAO DOMINGOS DO RIO CAPIM/PA

SUBSTANCIA: CAULIM

RESPONSAVEL TECNICO: Jodo Marcelo Rodrigues de Castro O corm
FORMACAO: GEOLOGO s S tigass o

CREA: 1501489070PA

DATA 05/04/2021




Ocerm

Servico Geoldgico do Brasil

Ministério de Minas e Energia
CPRM — Servigo Geoldgico do Brasil

SUMARIO

1. INTRODUCAO
2. CARACTERIZACAO DA AREA
2.1 Localizac¢3do e vias de acesso
2.2 Poligonal requerida
2.3 Clima
2.4 Recursos hidricos
3. GEOLOGIA REGIONAL
3.1 Unidades Litoestratigraficas
3.1.1 - Embasamento
3.1.2 - Formacao (Grupo) Itapecuru
3.1.3- Formagao Ipixuna
3.1.4- Formacdo (Grupo) Barreiras
3.1.5- Coberturas Lateriticas
3.1.6- Sedimentos Pds-Barreiras
4. GEOLOGIA LOCAL
4.1- Unidades litoestratigraficas locais
5. ETAPAS DA PESQUISA COMPLEMENTAR
5.1 OBJETIVOS
5.2 Programa minimo de pesquisa geoldgica
5.2.1 Topografia
5.2.2 Adensamento da malha de sondagem
5.2.3 Analises quimicas e testes de qualidade do minério
5.2.4 Cronograma
5.2.5 Relatério
5.2.6 Orcamento preliminar de pesquisa mineral complementar
6. CONSIDERACGES FINAIS
7. RESPONSABILIDADE TECNICA
8. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS



Ocerm

Servico Geoldgico do Brasil

Ministério de Minas e Energia
CPRM — Servigo Geoldgico do Brasil

1. INTRODUCAO

O presente plano de pesquisa mineral complementar foi elaborado sob a responsabilidade dos
técnicos Jodo Marcelo Rodrigues de Castro CPRM-PARA e Ruben Sardou Filho (CPRM-BRASILIA).
Informacdes relativas ao conhecimento geolégico do dominio sudeste do estado do Para estdo
presentes neste plano, sendo descritas as técnicas e os métodos a ser utilizado para a avaliagao
do depdsito mineral denominado Rio Capim, com os respectivos trabalhos programados e os
indispensaveis cuidados a serem observados com o meio ambiente.

O Distrito Caulinitico do rio Capim é atualmente um dos mais importantes distritos da
AmazO6nia, com as maiores reservas de caulim de alta brancura do pais.

A regido nordeste paraense é conhecida pelos seus depdsitos minerais formados em condicdes
especiais, associadas principalmente a condigdes parcialmente estaveis, incrementadas pelo
intemperismo e pela acdo de efeitos supergénicos.

Na regido foram realizados, na década de 1970, diversos pocos de pesquisa e furos de
sondagem pela CPRM, e no trabalho de reavaliacdo foram selecionados somente os trabalhos
de escavagdes e sondagem que estavam com os dados completos, totalizando 1.530,15 metros
lineares de profundidade de investigativas distribuidos em 93 pontos de observagao, sendo 8
sondagem rotativa (165,85 m) e 70 pocos de pesquisa e trincheiras (1.126,20 m) no Bloco Norte
e 15 pocos de pesquisa (238,10 m) no Bloco Sul.

Posteriromente a reavaliacdo efetuada pela CPRM, foi contratada através de licitacdo a SAGA
CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA para a valoragdo econ6mica de depdsito mineral
de Caulim. Os estudos foram elaborados de acordo com as melhores praticas internacionais de
avaliacdo econdmica de depdsitos minerais. O Relatério abordou a revisdo das informacdes
técnicas da pesquisa exploratoria realizada pela CPRM e apresentou uma andlise econémica
para o aproveitamento dos bens minerais da area e sua valoragao.

Para a avaliacdo econdmica do Projeto Rio Capim foi elaborado um Projeto Conceitual de
explotagdo dos bens minerais.

O trabalho de estimativa de recurso foi desenvolvido pela equipe técnica da CPRM, com
utilizacdo do método 1QD.

A analise de mercado realizada mostrou que o segmento de papel tem sido o maior segmento
consumidor de Caulim, responsavel por uma participacdo na receita de 37,7% em 2019, devido
ao aumento do uso de papel na industria de embalagens.
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Os principais participantes globais da industria de caulim incluem BASF SE, Sibelco NV e Imerys
SA. A regido do Pacifico, na Asia, detém a maior participa¢do na receita em 2019, devido a alta
penetracdo da aplicacdo nas industrias de papel e tintas na regido.

Conforme apresentado no Relatdrio de Reavaliagdo do Patrimdnio Mineral - Projeto Rio Capim
(2018) desenvolvido pela CPRM, a estruturacdo do depdsito é de baixa complexidade, com
camadas horizontais de grande continuidade.

Segundo estudos da Grand View Research, o mercado mundial de Caulim deve crescer a uma
taxa anual de 3,5% de 2020 a 2027. Desta maneira, espera-se que este mercado atinja em 2027
receitas totais da ordem de USS 6,28 bilhdes e uma demanda total da ordem de 37,5Mt.

Com relacdo a Geologia do Projeto Rio Capim, o depdsito de caulim originou-se pela agdo
supergénica sobre arenitos arcoseanos e pelitos oriundos de rochas graniticas da Plataforma
Bragantina. Sua por¢ao meridional experimentou alguma subsidéncia no Cretdceo, o que
resultou na deposicao das formacodes Ipixuna e ltapecuru.

Os depdositos de caulim pertencem a Formagao Ipixuna, sobreposta a Formagao Itapecuru.

A Formacao Ipixuna, portadora de camadas mineralizadas, é caracterizada por arenitos médios
a finos, moderadamente selecionados, caulinizados, muito desferrificados, com intercalacdo de
argilitos cauliniticos. A zona mineralizada no depdsito Rio Capim pode ser dividida em dois
horizontes:

e Caulim Arenoso, localizado na base do perfil intempérico e composto principalmente por
quartzo e caulinita com diferentes tamanhos de grao.

e Caulim Macio possui cerca de 7 m de espessura, sua cor é branca com manchas avermelhadas
sendo constituida por caulinita com algum quartzo minerais acessérios como hematita e
anatasio.

De acordo com o relatério desenvolvido pela CPRM, o modelo de blocos foi obtido através das
camadas dos sdlidos de caulim gerados durante a modelagem geoldgica. Desta forma, com a
cubagem do modelo pode-se obter os recursos pertinentes a cada regiao.

A CPRM utilizou o software Strata 3D para a construgao do modelo.

O presente plano de pesquisa mineral complementar prevé um programa exploratdrio minimo para
os blocos Norte e Sul do Projeto Rio Capim, visando o reconhecimento geoldgico de toda a area
dos alvaras de pesquisa e detalhamento de duas regides favoraveis ao inicio das atividades de
lavra.
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2. CARACTERIZACAO DA AREA

2.1. Localizac¢do e vias de acesso

A regido do projeto Rio Capim esta localizada a nordeste do estado do Pard, no municipio de
Ipixuna, que fica a uma distancia de 270 km da capital Belém (Figura 01). O Acesso a area pode
ser feito por vias rodoviarias, saindo da capital Belém passando por Santa Maria do Para
seguindo pela BR-316 e BR-010 (mais conhecida como Belém — Brasilia).
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Figura 01: Localiza¢do dos depdsitos caulinicos da CPRM

Outra alternativa de acesso a regido é através da via fluvial, em qualquer época do ano, através
de embarcacbes de pequena e média tonelagem, navegando, inicialmente, cerca de 120 km
pelo rio Guama e, em seguida, 120 km pelo rio Capim.

Na regido encontram-se grandes e importantes centros comercial do norte do pais, sendo
altamente favordveis no que se refere a disponibilidade de infraestrutura rodovidria basica,
necessaria a instalagao de um futuro empreendimento mineiro.
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2.2. Poligonal requerida

O conjunto das poligonais da ANM sdo divididas em duas regides (Figura 02). Cinco processos
ao norte, denominado Bloco Norte, e cinco ao sul, Bloco Sul. Sdo dez areas de 1000 ha,
protocolizadas na ANM sob os nimeros 812.869 a 812.878/1971. Destes, cinco (Bloco Norte)
tém o caulim como substancia principal e cinco (Bloco Sul) sdo para argila refrataria. As
autorizacdes de pesquisa, concedidas pelos alvards n? 868 a 877, de 13.07.1972, foram
publicadas no Diario Oficial da Unido (DOU) de 02.07.1972.

Todas as areas tiveram seus relatérios finais de pesquisa aprovados pela ANM, havendo apenas
algumas movimentag¢des posteriores, no caso do processo 812.869/1971, que ndo afetam o
direito de prioridade e/ou a integridade dos direitos sobre o caulim no depdsito. A seguir é
apresentada uma visao geral dos processos, mostrando a disposi¢ao e poligonais da CPRM.

Tabela 01: Direitos Minerarios das areas pertencentes a CPRM no depdsito de Rio Capim

Processo Area (ha) Municipio Substancia Ultimo Evento

Aut Pesq/Rel
812.869 1971 1000 Ipixuna Do Para Caulim Pesq Aprov Publ
em 25.01.1974

- . Aut Pesqg/Rel
812.870 1971 1000 Sag?g;n'i”nfos Caulim Pesq Aprov Publ
. em 25.01.1974

- . Aut Pesq/Rel
812.871 1971 1000 Sag:g;n'.” e Caulim Pesq Aprov Publ
— em 25.01.1974

~ . Aut Pesq/Rel
812.872 1971 1000 Saggzg;‘rﬁos Caulim Pesq Aprov Publ
em 25.01.1974

- . Aut Pesqg/Rel
812.873 1971 1000 Sag?g;n'i”nfos Caulim Pesq Aprov Publ
. em 25.01.1974

Sdao Domingos biTE [ e
812.874 1971 1000 Do Capim Argila Refratdria | Pesq Aprov Publ
em 25.01.1974

Sdao Domingos butis ey )
812.875 1971 1000 Do Capim Argila Refrataria | Pesq Aprov Publ
em 25.01.1974

Sao Domingos AL (e )
812.876 1971 1000 Do Capim A rgila Refrataria Pesq Aprov Publ
em 25.01.1974

Sdao Domingos biTE [ e
812.877 1971 1000 Do Capim Argila Refratdria | Pesq Aprov Publ
em 25.01.1974

Sdao Domingos butis ey )
812.878 1971 1000 Do Capim Argila Refrataria | Pesq Aprov Publ
em 25.01.1974
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Figura 02: Distribuicdo das propriedades minerais da CPRM na regido de estudo.
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3. GEOLOGIA REGIONAL

A Sub-Bacia de Cameta esta ao Norte do Brasil, mais precisamente na porc¢ao sul da Bacia do
Marajé. Segundo Azevedo (1991) e Galvdo (1991), essa Sub-Bacia possui uma geometria
alongada com orientagdo NW-SE, devido ao estiramento litosférico proveniente da abertura do
Oceano Atlantico Equatorial no inicio do Cretéaceo. E limitada pelo Arco Capim a sudeste, pelo
Arco Gurupd a sudoeste, pelas plataformas do Para e Bragantina a norte e pelo Lineamento de
Tocantins a noroeste . Faz parte do Sistema Graben do Marajé onde também estdo encaixadas
as bacias Limoeiro e Mexiana. As plataformas Bragantina e do Pard correspondem as areas de
embasamento, cujas mesmas permanecem estaveis entre as bacias sedimentares pertencentes
ao Sistema de Graben do Marajo (AZEVEDO, 1991; VILLEGAS, 1994)

De maneira geral, o embasamento da Sub-Bacia de Cameta é pouco conhecido, mas é possivel
afirmar, segundo Nascimento e Gdes (2005), que sdo expostas rochas pré-cambrianas dos
cratons Amazobnico e S3do Luis, das faixas Tocantins-Araguaia e Gurupi, assim como rochas
sedimentares pertencentes a Bacia do Amazonas de idade paleozoica.
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O Sistema de Graben do Marajd, em sub-superficie, é constituido, segundo Villegas (1994), por
depdsitos de idade albo-cenomianos da Formacgdo Breves, cretaceos superiores da Formacao
Limoeiro, paleocenos/miocenos médios da Formagdo Marajé e miocenos e pleistocenos da
Formacdao Tucunaré e Pirarucu. Essas unidades tém como depdsitos correlatos, nas areas de
superficie, as Formacgoes Itapecuru (Gdes 1981), Ipixuna de idade Neocretdceo (?)-Paledgeno
(ROSSETTI, 2004; ROSSETTI ; SANTOS JR., 2006), Pirabas de idade Oligo-Mioceno (GOES et al.
1990), Barreiras de idade Meso a Neomioceno (ROSSETTI, 2000; ROSSETTI ; GOES, 2004) e os
Sedimentos Pds-Barreiras do Quaternario (ROSSETTI et al. 1989, ROSSETTI 2004).

De acordo com Urdininea (1977 apud KOTSCHOUBEY et al.,, 1996), a distribuicdo dos
sedimentos cretdceos e cenozdicos reflete a migracao da subsidéncia da crosta do sul ao norte.
Enquanto a porcdo meridional da plataforma Bragantina experimentou alguma subsidéncia
somente no Cretaceo, o que resultou na deposi¢ao das Formagdes Ipixuna e Itapecuru, na parte
setentrional, este processo ocorreu apenas no Tercidrio Superior levando a deposicdao da
Formacao Pirabas e do Grupo Barreiras.
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Figura 03: Mapa de localizacdo das bacias sedimentares e plataformas na regidao Norte do Brasil
qgue possuem exposicdes de depdsitos miocénicos (ROSSETTI, 2006).
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3.1 - UNIDADES LITOESTRATIGRAFICAS

Essas unidades no ambito da Sub-bacia Cameta estdao neste trabalho descritas da base para o
topo, e podem ser individualizadas segundo suas caracteristicas litolégicas e idade de
formacao.

Sdo elas dividas dessa forma: Embasamento (Proterozoico/ Paleozoico), Formacgdes Itapecuru
(Meso-Cretaceo), Ipixuna (Neo-Cretaceo), Barreiras (Oligo-Plioceno), Coberturas lateriticas e
P&s-Barreiras (Pleistoceno).

3.1.1 - Embasamento

Segundo Nascimento e Gdes (2005), varias rochas devem compor o embasamento da Sub-Bacia
Cametd, desde os cratons e faixas proterozoicos do seu entorno bem como de rochas
pertencentes a Bacia do Amazonas.

O Craton Amazonico, a partir do trabalho de Cordani et al. (1984), contém uma grande
variedade de rochas, sendo elas representada por gnaisses, granodioritos, migmatitos,
andesitos, riolitos, monzonitos, rochas metabasicas e ultra basicas, metassedimentos,
granulitos, granitoides e anfibolitos.

O Créaton S3o Luis é representado por quatro unidades, sendo elas: Grupo Arizona, suites
intrusivas Tromai, Traquateua (MOURA et al. 2003 apud NASCIMENTO; GOES, 2005) e Rosdrio
(GORAYEB et al., 1999).

Segundo Souza et al. (1985), Moura e Gaudette (1993) apud Nascimento e Gées (2005), a Faixa
Tocantins-Araguaia possui essencialmente metassedimentos de baixo a alto grau metamorfico
do Super Grupo Baixo Araguaia, Complexo Colméia e Gnaisse Cantdo, possuindo orientacdo
estrutural N-S.

O Super Grupo Baixo Araguaia é formado por dois grupos: Estrondo e Tocantins, que por sua
vez, compreendem as Formacgbes Morro do Campo (meta-conglomerado, quartzito, micaxisto e
xisto com estaurolita, cianita e granada), Formacdo Canto da Vazante (xisto feldspatico com
biotita e granada) e Xambiod (micaxisto, xisto-calcifero, marmore e lentes de anfibolito — Hassui
et al., 1984 apud Nascimento e Gdes, 2005).

Gorayeb et al. (1999) caracterizou a Faixa Gurupi por rochas, predominantemente,
paleoproterozdicas. Sendo elas, rochas da sequéncia metavulcano-sedimentar do Grupo Gurupi
(metaconglomerado, quartzito, arddsia, formacdes ferriferas, filito, metadioritos, variedades de
micaxisto e veios de quartzo), além do Complexo Maracagumé (suites TTG’s com anfibolito) e
corpos granitéides Ourém, Itamoari, Cantao e Ney Peixoto.
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3.1.2 - Formagao (Grupo) Itapecuru

As litologias predominantes sdao arenitos em camadas métricas ou em corpos lenticulares e
camadas de pelitos associados a folhelhos, relacionado a ambientes deposicionais do tipo delta,
marés e tempestades (GOES, 1981). Vale ressaltar que Rossetti (2001) encontrou nessas rochas
deformacdes sin-sedimentares, relacionadas a sismos.

Essa unidade, no trabalho de Rossetti e Truckenbodt (1997) foi elevada a hierarquia Grupo, pois
a partir de estudos desses autores, essa compreenderia trés outras unidades, sendo elas:
Unidade Indiferenciada e as Formagdes Alcantara e Cujupe, mas isso dentro do contexto da
Bacia de S3do Luis-Grajau. As duas ultimas, sdo correlatas dentro do contexto da Sub-Bacia de
Cametd, as Formacgles ltapecuru e Ipixuna, respectivamente (Figura 1.3) (SANTOS JR. ;
ROSSETTI, 2003).

Rossetti e Goes (2004) consideram esta unidade cretacea como pertencente ao quadro
estratigrafico das bacias de Marajo (sub-bacia de Cametd), Sdo Luiz-Grajau e Braganga-Vizeu,
simultaneamente. Seguindo a mesma ideia de Santos jr. e Rossetti (2003), explicam que na
primeira bacia é constituido pela Formacdo Ipixuna (Cretdceo Superior) e Unidade
Indiferenciada (Albiano), na segunda engloba as formacBes Cujupe, Alcdntara e Unidade
Indiferenciada, enquanto que na terceira bacia, as rochas deste grupo nao afloram.

Este grupo é considerado um espesso pacote essencialmente siliciclastico na por¢ao ocidental
da Bacia do Grajau, sendo formado sobretudo por arenitos caulinicos finos com niveis argilosos
e conglomeraticos, depositados em ambiente fluvial, sob condi¢Ges climaticas semiaridas. Sdo
arenitos arcoseanos que exibem normalmente estratificacdes cruzadas e posteriormente
sofreram intenso intemperismo. Também ocorrem igualmente siltitos e argilitos vermelhos
subordinados contendo brechas intraformacionais e estruturas de corte e preenchimentos
(KOTSCHOUBEY et al., 2005).

3.1.3- Formagao Ipixuna

Esta unidade é caracterizada por arenitos médios a finos, moderadamente selecionados,
caulinizados muito desferrificados com intercalagdo de argilitos cauliniticos (KOTSCHOUBEY ET
AL.,, 1996). De acordo com Rossetti (2004), essa formacdo foi atribuida a um sistema
deposicional, cujo complexo fluvial na base, grada verticalmente para um complexo estuarino
no topo. As estratificacbes cruzadas que marcam o complexo fluvial, retratam mergulhos de
paleocorrentes preferenciais para NNE e SE.

Na Regido do médio rio Capim, a Formacdo Ipixuna pode atingir até 40m de espessura
(KOTSCHOUBEY ET AL. 1996), e sobreposta a essa formacdo foi identificado uma sucessdo
sedimentar com cerca de 10m de espessura, caracterizada principalmente por argilitos macicos,
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registrados na literatura como caulim semi-flint (HUST & BOSIO 1975 apud NASCIMENTO;
GOES, 2005; KOTSCHOUBEY et al., 1996) ou “caulim endurecido” (ROSSETTI, 2004).

Esta sucessdao é limitada na base e no topo por superficies de descontinuidade erosivas,
denominadas S1 e S2, respectivamente (ROSSETTI 2004) o que a torna este pacote uma
sucessdo distinta da Formacdo Ipixuna (KOTSCHOUBEY et al.,, 1996; SANTOS JR., 2002;
ROSSETTI, 2004). Entretanto, em funcdo de uma definicdo estratigrafica mais especifica para
esta unidade, Nascimento e Gdes (2005) tratam esta como pertencente aos depdsitos da

Formacao Ipixuna.

Santos Jr. e Rossetti (2003) ja tinham proposto a separacdo de unidades na Formacao Ipixuna
gue permitia agrupar esta em dois intervalos estratigraficos (A1 e A2), com superficies de
descontinuidades (SD1 e SD2), a primeira entre A1 e A2, e a segunda na parte superior da
sedimentacdo cretacea, considerando nesse caso o caulim semi-flint como integrante da
formacao.

A andlise facioldgica e estratigrafica da Formacdo Ipixuna (Cretdceo Superior-?Terciario
Inferior), realizada por Santos Jr. e Rossetti (2003), revelou uma variedade de ambientes
deposicionais, incluindo canal fluvial influenciado por maré (?), meandro abandonado/planicie
de inundacdo, planicie de maré, preenchimento de baia, canal de maré e delta de maré.
Segundo os autores, estes depdsitos sdo melhores justificados considerando-se um modelo de
estuario com dominio de ondas. A influéncia marinha é atestada pela natureza das estruturas
sedimentares atribuidas a processos de maré, bem como pela assembleia icnoldgica
encontrada.
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Figura 04: Arcaboucgo estratigrafico da Formagdo Ipixuna na por¢do média do rio Capim (SANTOS JR. E
ROSSETTI, 2003), propondo as unidades, superficies de descontinuidade e ambientes de sedimentacgao.
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3.1.4- Formagao (Grupo) Barreiras

Esta unidade é aflorante em falésias e cortes de estradas, com espessuras de até 30m, na
regido nordeste do Para e noroeste do Maranhdo. Segundo Rossetti (2000, 2001), a mesma
consiste de arenitos fridveis quartzosos, argilitos variegados e conglomerados. Estes autores
interpretam esta como pertencente a um sistema estuarino de vale inciso, onde sua evolugdo
esta ligada a eventos tecténicos cenozoicos e mudancas no nivel relativo do mar.

E correlata com a Formacdo Marajé, por estar em discordancia erosiva com a Formacéo
Ipixuna, e sotoposta pelos sedimentos Pds-Barreiras, na regido do Rio Capim. Rossetti (2000)
agrupou os sedimentos depositados dessa formacdo em trés unidades deposicionais, onde a
Unidade 1 é caracterizada principalmente por calcarios da Formacdo Pirabas; a Unidade 2 inclui
argilito e arenito da Formacdo Barreiras e de forma segundaria calcarios intercalados da
Formacgao Pirabas; a Unidade 3 se caracteriza por argilitos intercalados a arenitos, argilitos e
arenitos da por¢ao média e superior da Formacgao Barreiras.

Rossetti e Santos Jr. (2004 apud NASCIMENTO; GOES, 2005) reconheceram na regido de Rio
Capim, trés sequéncias deposicionais (unidade 1, 2 e 3). A Unidade 1 é composta por um
complexo de canais de maré e planicie de maré/mangue, correspondente a parte interna do
estuario. A Unidade 2 é caracterizada por depdsitos de baia/laguna estuarina, deltas de maré
atribuidos a foz do estudrio. A Unidade 3 se inclui planicies de maré/mangue e principalmente
canais de maré com barras em pontal.

Segundo Godes et al. (1990 apud VASQUEZ; ROSA-COSTA, 2008) o Grupo Barreiras é a sucessao
de estratos oligo-miocénicos, geneticamente relacionados, que abrange as unidades
litoestratigraficas conhecidas como Formacdo Pirabas e Formacgdo (ou Grupo) Barreiras. Rochas
da sucessdo oligo-miocénica afloram na zona costeira desde o estado do Amapa (rio Cassiporé),
onde ocorrem em longa faixa continua, até o estado do Rio de Janeiro. No Pard, esses estratos
recobrem dreas de plataforma, as bacias de Bragancga-Viseu e Sub-bacia de Cameta (Bacia de
Marajo), e preenchem o Graben Vigia-Castanhal e outras possiveis pequenas fossas tectoOnicas.
Em escala de afloramento, atingem espessuras de no maximo 40 m (ROSSETTI; GOES, 2004).

A idade do grupo ainda é um assunto polemico, no entanto Rossetti e Gdes, (2004) adotam a
idade de oligo-miocenica para a sedimentagdo que se da em sistemas de vales estuarinos
encaixados em zonas de falhas, resultantes da combinacdo de fatores eustaticos e reativagdo
tectonica. Enquanto que Arai (2006 apud VASQUEZ; ROSA-COSTA, 2008) informa que esta
sedimentacdo se iniciou no Eomioceno finalizando no Plioceno, apds uma nova transgressao
sobre a discordancia tortoniana, depositando o que ele refere ser o Barreiras Superior.
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3.1.5- Coberturas Lateriticas

E importante ressaltar que na regido amazénica sdo reconhecidos pelo menos dois ciclos de
lateritizacdo, segundo Kotschoubey e Truckenbrodt (1981), Truckenbrodt et al. (1982) e
Kotschoubey et al. (2005), entre outros.

O primeiro, que pode ter iniciado no Cretaceo Superior quando o clima na regido era tropical
Uumido, deu origem as bauxitas, em parte fragmentadas no Mioceno-Pleistoceno, periodo de
intensa alternancia entre clima umido e seco. O segundo ciclo ocorreu durante o Pleistoceno,
sob regime climdtico Umido e relativamente seco, favoreceu a formacdo das crostas lateriticas
exclusivamente ferruginosas. Mas essas teorias ainda sdo fortemente discutidas no meio
cientifico.

Kotschoubey et al. (1996) descreveu na regidao de Rio Capim, coberturas ferruginosas do
Nedgeno (Mioceno Superior), cuja mesma encontra-se em contato brusco com sobre os
sedimentos do Tercidrio Superior. E caracterizada por estruturas preferencialmente colunares e
prismaticas. Em por¢des onde ha o maior desenvolvimento da crosta, os sedimentos Ipixuna
sdo afetados pela lateritizacdo. Feicdes brechdides sdo encontradas na parte inferior da crosta,
proveniente do processo de lateritizacdo dos arenitos e argilitos desta unidade, exibindo um
padrdo reticular anastomosado nessa por¢do (KOTSCHOUBEY et al. 1996).

3.1.6- Sedimentos Pds-Barreiras

Rossetti et al. (2001) identificaram, em sub superficie, através de radar de penetragdo no solo,
dois episédios de sedimentacdo no Pds-Barreiras. Provavelmente exista uma significativa
variedade facioldgica para os Sedimentos Pds-Barreiras, incluindo depdsitos edlicos (dunas
costeiras), bem como depdsitos de corddo litordneo, planicie de maré, canal e mangue
(ROSSETTI 2001b apud VASQUEZ E ROSA-COSTA, 2008)

Para Rossetti (2004) episddios de sedimentac¢do vistos também por Rossetti et al. (2001), foram
divididos em Sedimentos Pds-Barreiras |, porcdo inferior, com espessura de aproximadamente
10m, tendo predominancia de areias media a grossa de coloragdao vermelho-clara a alaranjada,
macicas, fridveis a endurecidas, bioturbadas, podendo ser localmente grossas a
conglomerdticas. Além de pelitos e argilitos localmente presentes, esses depdsitos sdo
recobertos em discordancia erosiva pelos Sedimentos Pds-Barreiras Il. Este segundo possui
espessura varidveis de 2 a 5 m, composto por areias finas a muito finas, bem selecionadas, com
acamamento macico (ROSSETTI et al. 1989).

Segundo Vasquez e Rosa-Costa (2008), devido a caréncia de uma estratigrafia bem definida
para esta unidade, admite-se como Sedimentos Pds-Barreiras os depdsitos que recobrem
discordantemente a sucessdo Pirabas/Barreiras e horizontes de perfis das Coberturas
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Lateriticas Imaturas. Sua principal drea de ocorréncia abrange a darea central entre os rios
Tocantins e Pard, o sudoeste e parte central da Ilha do Marajé e a margem direita da Baia de
Marajo.

Uma proposta sumarizada e adaptada de Villegas (1994 apud VASQUEZ; ROSA-COSTA, 2008),
da carta estratigrafia da Bacia do Marajé com suas diversas sub-bacias que formam o substrato
do Estado do Pard e adjacéncias. Observa-se que os termos Formacgdo Barreiras e Pés-Barreiras
ndo sdo citados no que tange o espaco reservado a Sub-Bacia Cameta, mas mostram apenas
seus correlatos Formagao Marajé e Tucunaré.

LITOESTRATIGRAFIA
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Figura 05: Coluna estratigrafica proposta por Santos Jr. e Rossetti (2003), mostrando a disposi¢cdo e correlagGes
litoestratigraficas das unidades cretaceas da area do Rio Capim (Sub-Bacia de Cametd) com depdsitos
equivalentes em subsuperficie, bem como depdsitos cretdceos da Bacia de Sdo Luis-Grajau.

Figura 06: Carta litoestratigrafica da Bacia do Marajé apresentada em Vasquez e Rosa-Costa (2008) a partir de uma
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adaptacgdo de Villegas (1994). As unidades sem cor ndo afloram no estado do Para.
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4. GEOLOGIA LOCAL

A regido nordeste paraense é conhecida pelos seus depdsitos minerais formados em condicdes
especiais, associadas principalmente a condi¢cdes parcialmente estaveis, incrementadas pelo
intemperismo e pela acdo de efeitos supergénicos.

Neste caso a regido do Capim, como é conhecida a regido que hoje é abrangida pela bacia
hidrografica do rio Capim, localizada na parte leste da Sub-Bacia Cametd, tem como principais
depdsitos minerais aqueles formados pela acdo supergénica sobre principalmente arenitos
arcoseanos e pelitos oriundos dominantemente de rochas graniticas da Plataforma Bragantina,
e menos metamorficas e outras, como as rochas paleozoicas da Bacia do Parnaiba.

O resultado desse processo deu origem aos principais depdsitos de caulim do tipo coating da
Amazonia, conhecidos nessa regido do Pard e internacionalmente pela sua qualidade de
cobertura e alvura para a indUstria de pigmentos e papeis.

Apesar de a regido experimentar atualmente processo de explotacdo desses caulins pela
industria francesa Imerys Rio Capim Caulim (IRCC), também controladora dos direitos
minerdrios da Para Pigmentos SA. (PPSA), ainda ha alguns desses depdsitos (alvos, para a
industria) licenciados para IRCC/PPSA que ainda ndo foram lavrados, e que sdo considerados
estratégicos para o desenvolvimento da industria deste tipo de caulim, visto as suas
localiza¢Ges no entorno das suas plantas de producao.
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Figura 07: Arcabouco do Graben do Marajé posicionando a regido provavel das rochas graniticas fontes para a
formacdo dos depdsitos de caulim (cruzes vermelhas). Os principais depdsitos/alvos (pontos vermelhos) e a
posicdo destes na bacia hidrografica do Rio Capim. E os principais sites (minas e plantas) da industria do caulim
(quadrados azuis), (Adaptado de NASCIMENTO, 2002).

Dentro desse enfoque, e como apresentado nas principais unidades lito-estratigraficas
regionais, observa-se que nessa regido do Capim estao presentes como unidades principais, as
formacgdes lpixuna, Barreiras, Pds-Barreiras, coberturas lateritico-bauxiticas e os sedimentos
guaternarios, este ultimo presente principalmente nos paleocanais recentes e nas areas dos
entornos das planicies de inundacdo dos rios atuais a formacdo ltapecuru, mais basal, em geral
integra perfis mais profundos de dificil observacao regional.
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Mapa Geolégico da Area do Projeto Caulim do Rio Capim
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Fonte: ALMEIDA, 2000.
Figura 08: Mapa Geoldgico da area do entorno do Projeto Caulim do Rio Capim da CPRM. Em vermelho alvaras de
pesquisa da CPRM e azul as propriedades minerais das principais jazidas em atividade.
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COLUNA ESTRATIGRAFICA

QUATERNARIO
HOLOCENO (< 0,01Ma)

Coberturas Holocénicas - Sedimentos recentes inconsolidados, de ambientes continentais (lacustres e fluviais) representados por areias, cascalhos
fluviais e pelitos laminados.

PLEISTOCENO (0,01 a 1,6Ma)

Sedimentos sub-recentes, caracterizados por pelitos macicos esverdeados, com resfos fésseis de raizes, arenito fino, fridvel, esbranquigado,
desestruturado; sedimentos carbonosos, constifuindo turfeiras com clésticos associados.

Sedimentos Pds-Barreiras - Sedimentos inconsolidados areno-argilosos e argilo-arenosos, amarelados e avermelhados.

TERCIARIO
PLIOCENOQ (1,6 a 5,3Ma)

Grupo Barreiras - Arenitos com estratificagéo cruzada tabular ou do fipo “ tidal bundle™ , além de conglomerados e pelitos, representantes de ambientes
continentais e transicionais (fluvial/leques aluviais, lagos e planicie de maré).

MIOCENO (5,3 a 23,7Ma)

Cobertura Defritica-Lateritica: Crosta lateritico-bauxitica, argila caulinitica {Argila de Belterra), arenifo argiloso &s vezes conglomerético, crosta lateritico-
ferruginosa.

Formacao Ipixuna-Arenitos caulinizados com estratificacéo cruzada tangencial, e argilitos caulinificos por vezes vermelhos, de ambiente continental, fluvio-
lacrustre.
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Figura 09: Estratigrafia da drea e legenda do mapa geolégico da regido do Capim.
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As areas de direitos minerarios a CPRM, principal foco desse trabalho, estdao localizadas na
margem direita do rio Capim, e tem como ponto central as coordenadas 472 44’ 30” W e 029
22’ 24" S. Essas também apresentam condi¢Ges morfoldgicas similares a aquelas lavradas pela
companhia IRCC, que se encontram a W e SW das areas da CPRM, separadas apenas pela calha
principal do rio Capim.

Por se tratarem de depdsitos sedimentares, caracterizados neste caso, pelas suas extensas
camadas tabulares, horizontais a sub-horizontalizadas, de quase nenhuma perturbacao
tectonica, é praticamente incontestavel a similaridade entre estes e aqueles ja lavrados em
suas cavas iniciais pela IRCC. Dessa forma entende-se que a litologia presente em ambas sejam
correspondente, bem como os macro ambientes de sedimentacgdo responsaveis pela formacdo
do depdsito e os processos supergénicos envolvidos.

Os pocos abertos pela CPRM, durante a pesquisa realizada na década de 70, forneceram dados
importantes sobre as caracteristicas geoldgicas e estratigraficas a cerca das estagdes, porém
reduzindo a capacidade de gerar informacOes a respeito da continuidade lateral das camadas
dentro de um raio de 500m, podendo chegar em alguns caso até a 1000 m. Essa continuidade
lateral foi dada através das interpretagdes geoldgicas realizadas, baseadas principalmente na
época pelas encostas formadas no leito do rio Capim, e através do conhecimento de depdsitos
similares encontrados na bibliografia.

Atualmente, com a abertura das minas na regido do Capim, bem como de novas estradas e
rodovias, é possivel reavaliar (ratificar e retificar) as interpretacdes geradas naquela época e
perceber que muitas estruturas sedimentares foram destruidas ou ndo foram claramente
expostas na abertura dos pocos. E aquelas observadas na natureza, como as encontradas nas
falésias formadas nos leitos dos rios da regido, muitas vezes sdo encobertas ou destruidas pelo
processo de erosdo e deposicdo recente, mascarando sua originalidade, o que dificulta a
interpretacdo das facies e as suas correlacoes laterais.

4.1- Unidades litoestratigraficas locais

Em uma resumida analise estratigrafica tem-se na area a Formagdo Ipixuna como unidade
principal, e na base desta unidade caulinica ocorre um contato discordante com arenitos
quartzosos e estratificados, bem como siltitos e argilitos de coloracdo vermelho-chocolate,
associados a Formacdo ltapecuru, o qual contém estruturas sedimentares tipicas da acdo de
ondas, como estratificacdo cruzada swaley e laminacdo cruzada que trunca os sets em baixo
angulo.

Segundo Santos Jr. e Rossetti (2003) estas caracteristicas sedimentares sdo correspondentes a
Formacdo Alcantara do Grupo Itapecuru exposto na Bacia de Sdo Luis-Grajau, cuja idade é
albiana superior-cenomaniana.
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Esta mesma Formacdo Alcantara também estd coberta por depdsitos caulinicos, designados
naquela bacia de Formacdo Cujupe, nesse caso o correspondente local seria a Formacdo
Ipixuna. Em ambos os casos, o contato inferior da unidade caulinica é claramente discordante,
sendo marcado por relevo erosional e, localmente, lags constituidos de seixos de quartzo,
argilito e arenito. Similarmente, o topo da unidade caulinica, tanto na Sub-bacia de Cameta,
quanto na Bacia de S3do Luis-Grajau, é também discordante com os depdsitos sobrejacentes da
Formacao Barreiras, de idade miocénica.

Sendo assim, para um melhor entendimento das litologias presentes, prefere-se descrevé-las
em camadas, do topo para a base, estando estas mais bem individs nas areualizadaas das
minas.

Tabela 02: Cédigos das principais litologias encontradas nos depdsitos de caulim da CPRM.

CODIGOS LITOLOGICOS

Unidade Cad. Descricao

Pés-Barreiras Sedimentos inconsolidados consituidos por areias, siltes e argilas
CAP

Sedimentos mioceno-pleistocénicos compostos por argilas

Fm. Barreiras . e . ~ .
variegadas, siltitos e arenitos de granulagao varidveis.

Caulim Duro | CCD Caulim Duro (Flint Kaolin)
Intei?rlljtlelg:ério Ccl Caulim Intermediario ou Zona de Transicdo
CCM Caulim Macio (Soft Kaolin)
Fm. Ipixuna | CCA Caulim Arenoso (Sandy Kaolin)
EST Lentes de Argila vermelha

4.1.1- Formagao Pds-Barreiras e Barreiras (CAP)

Essas correspondem as camadas 1 e 2 respectivamente, e estdo presentes na maioria dos topo
dos platos da regido. Para efeito dos tratamentos dos dados para a avaliacdo do depdsito da
CPRM essas camadas sdo correlacionaveis ao capeamento estéril especificado pela sigla CAP.
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Visao dos estratos de caulim

Figura 10: Visdo geral das camadas de caulim e as suas correlacéeé verticais e horizontais.
Camada 1

Geralmente é capeada pelos solos estruturados e podem apresentar localmente alguns
fragmentos lateriticos-bauxiticos. E constituida basicamente por

sedimentos argilosos a argilo-arenosos, podendo apresentar composi¢cdes mais silticas a
arenosas, de coloracdo creme-amarelado tornando-se avermelhado para a base, podem ter
feicGes grumadas e colunares. Esta camada na area tem uma variacdo de 0,5m a no maximo
2,0m e é reconhecida como os sedimentos da Formagdo Pds-Barreiras. Em encostas mais
ingremes préximas as drenagens e vertentes mais retrabalhadas, essa camada as vezes esta
ausente.

Camada 2

Situada logo abaixo da camada 1 é composta predominantemente por arenito avermelhado de
granulometria média a fina e argilas variegadas, em alguns casos tem porg¢des mais silticas, e
pode ser friavel. Ocasionalmente apresenta na base niveis conglomeraticos contendo graos de
quartzo e graos subarrendondados de feldspato caulinizado, além de linhas/ lentes de lateritas
de centimetros a blocos de ate 0,5 m.

Localmente, ocorre a presenca de estratificacdo cruzada e ainda lentes de caulim cinza. A
espessura da camada na area varia de 4,0 m a 6,0m, podendo chegar a 10,0 m quando ha a
presenca de paleocanais escavados. Essa camada estd relacionada a paleocanais e planicies de
inundagdo que ocorrem durante a sedimentagdao da Formagao Barreiras.
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4.1.2- Formagao Ipixuna

Como tem sido visto na bibliografia por muitos autores a Formacao Ipixuna tem englobado a
camada superior de caulim flint a ela, por falta de um melhor entendimento estratigrafico desta
camada com seus correspondentes regionais. Porém para efeito de uma melhor qualificacdo do
minério esta sera individualizada em uma camada separada.

Camada 3 (CCD e CCI)

Esta é formada por sedimentos peliticos resultado do retrabalhamento regional devido a
pequenos tectonismos que atingiram a Sub-Bacia Cametd e principalmente as camadas
cauliniticas do tipo soft. E o contato entre esta camada e a sobreposta é discordante e erosional
tratada aqui como superficie discordante SD2 ou S2.

Devido a esse retrabalhamento e ao processo de cimentacdo ocasionado durante a diagénese,
essa camada apresenta-se mais endurecida. Esta camada é conhecida por possuir o caulim do
tipo flint, também denominada localmente de camada de caulim duro e reconhecida neste
trabalho por CCD. Muitos autores usam o termo semi-flint para esta mesma camada.

Esta camada é constituida basicamente por um pacote de caulim duro, fino, com coloracdo
variando de branco a amarelo, réseo, lilds ou vermelho, dependendo do grau de impregnacao
dos hidréxidos e dxidos de Ferro e Titanio. A espessura desta camada varia de 4,0m a 10,0m.

A grande quantidade de contaminantes quimicos ao longo da camada e principalmente na sua
base, e além de caracteristicas granulométricas e cristalograficas, tornam essa camada
caulinitica um minério de baixissimo teor (Alvura), devido a isso a mesma é considerada
material estéril nas avaliagbes econdmicas.
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duro, topo da Formagao Ipixuna.

A face intermedidria entre esta camada e a camada de minério sotoposta, apresenta superficie
de caracteristicas transicionais, apesar de ser limitada na base por uma segunda erosdo SD1 ou
S1 . Para efeito dos tratamentos dos dados, foi inserida outra unidade transicional neste
trabalho, na qual denominada de camada de caulim intermediario (CCl). Esta camada, além de
apresentar baixa qualidade do minério, também tem disposicdo muito irregular, ela pode estar
presente na maioria dos perfis com varias espessuras (0,3 a 1,5 m), mas neste caso ndo é
considerada como uma camada aproveitavel.
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Figura 12: Perfil mostrando os contatos e as superficies de descontinuidades acima da Formagao ]pixuna e aspecto
geral do minério.

Camada 4 (CCM)

Abaixo da SD1 encontra-se a principal camada mineralizada do deposito em questdo dentro da
Formacgao Ipixuna. Essa camada é constituida principalmente de um pelito desferrificado,
formado quase todo de caulinitas e tragos de quartzo, 6xidos de ferro e titanio. Este pode ser
considerado o minério com a mais alta alvura e de melhores caracteristicas reolégicas no perfil
do capim.

Essa camada é composta por um pacote de caulim do tipo soft, de coloracdo branca, com
poucas manchas lilas, vermelhas ou amareladas. A espessura maxima desse pacote pode
chegar a 6,0 m, mas em geral apresenta bons perfis em torno de 4,0 m.

Camada 5 (CCA)

Na continuacdo deste minério soft do tipo CCM em direcdo a base, este caulim tende a ser
arenoso, aumentando a quantidade de quartzo presente. Frequentemente este pacote
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apresenta estratificagdes plano-paralelas, evidenciadas por linhas de minerais pesados escuros
identificados, principalmente, como zircao e turmalina.

Na verdade trata-se do mesmo caulim, evidenciado pelos tipos de caulinitas formadas,
similares em ambas as camadas, porém de menor recupera¢do em massa em relacdo a CCM.
N3o ha um contato formal, a passagem de um para outro é feito de forma gradacional e por
vezes até combinada lateralmente. O que de fato marca é a mudanga do ambiente sedimentar,
gue neste caso, é de maior energia que o da camada sobreposta a ela.

Essa mudanca proporciona maior porosidade em virtude da maior quantidade de cristais
granulares de quartzo, dando a este uma textura silto-arenosa, e por vezes levemente friavel
localmente. A camada é tratada como camada de caulim arenoso (CCA) e sua espessura varia
de 3,0 a 10,0 m, ficando completamente arenoso desta base para baixo.

4.2- CONSIDERACOES SOBRE MINERIO APROVEITAVEL E ESTERIL

Em ambas CCM e CCA onde estao os principais pacotes mineralizados ha a presencga de feigdes
manchadas amareladas, laranjadas e vermelhas, sdo tratadas pelo cédigo EST, e estes
representam um tipo de estéril interno ao minério, formado basicamente por éxidos de ferro e
titanio e representam menos de 5% do total do minério.

Este estéril pode ser siltoso ou totalmente pelitico, apresenta comportamento erratico e ndo
chega a formar camadas, apenas feicGes de manchas ou corpos lenticulares, sua origem ainda
ndao em bem definida, mas pode estar relacionada a matéria organica dos ambientes de
deposicdo e a porcdes ndo afetadas pelo processo de desferrificagcdo sofrida pelos pelitos.

Um outro fato importante que deve ser mencionado neste relatdrio é que os arenitos da base
da Formacao Ipixuna, ainda contem quantidade de caulinitas de alta qualidade (Alvura).
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Figura 13: Apresenta¢des mais comuns do estéril interno ao minério (EST) em lente avermelhada (A) e mancha
avermelhada (B) dentro do caulim macio, e manchas amarelo avermelhadas no caulim arenoso (C).

O que se observa é que a grande maioria dos poc¢os escavados na pesquisa da década de 70 ndo
conseguiu atravessar essas camadas areniticas da base, por diversos motivos operacionais na
época. No entanto essas camadas sdo potencialmente reconhecidas como minério, mas apesar
das excelentes alvuras, apresentam recupera¢cdo em massa menor em relacao as camadas de
CCM e CCA.

Atualmente, os processos industriais que melhoram a recuperacdo desta camada de arenito,
também conhecida por camada de arenito caulinico, evoluiram e estdo presentes nas duas
minas proximas ao deposito da CPRM. Dessa forma, entende-se que os arenitos ndo analisados
nesse relatdrio representam um substancial potencial de minério agregado, que ainda precisa
ser medido, mas que ja € uma realidade nas producdes de caulim.

5. PESQUISA COMPLEMENTAR

5.1 OBJETIVOS

Os principais objetivos da pesquisa complementar proposta sio:

v' Aumentar o nivel de confiabilidade nos recursos reportados migrando para categoria
minima de indicado, com o adensamento das malhas de sondagem nos alvos definidos.

v Ensaios de beneficiamento mineral, visando caracterizacdo do minério processado. Os
testes servirdo como base para definicdo do empreendimento a ser instalado, definicdo
da qualidade do minério e mercados que poderdo ser atendidos.

5.2 Programa pesquisa geoldgica

PropGe-se um programa exploratério minimo para os blocos Norte e Sul do Projeto Rio Capim,
visando o reconhecimento geoldgico de toda a area dos alvaras de pesquisa e detalhamento de
duas regides favoraveis ao inicio das atividades de lavra.

5.2.1 Topografia

E proposto um levantamento topografico de todos os alvaras dos blocos Norte e Sul em escala
de detalhe, totalizando 10.000 ha, incluindo o levantamento das bocas de furos a serem
realizados e de eventuais marcos preservados de sondagem/pocos ja realizados.
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5.2.2 Adensamento da malha de sondagem

A partir do modelo geoldgico e da estimativa de recursos determinados na reavaliacdo do
projeto executada pela CPRM e validada pela Saga, propde-se um programa minimo de
exploracdo do depdsito visando a caracterizacdo do depdsito nos primeiros anos de operagao
da lavra.

A campanha visa o detalhamento de sondagem em uma drea expecifica do bloco Norte
denominado “Detalhe_2” (Figura 14), que serd a area onde as operacdes de lavra devem se
iniciar devido a menor relacdo estéril minério. Nessa area serd executada uma malha de
sondagem espagada de 250 x 250 metros e servira para refinar o modelo geoldgico dessa area,
principalmente nas questdes da qualidade do minério e nas relagdes estéril/minério que serdo
encontradas nos primeiros anos de operac¢ao do empreendimento.

L.

Detalhe_1

Detalhe_2

REM-0.5 REM-4.0 REM-8.0

Figura 14: Area de Detalhamento

Considerando a a malha com espacamento de 250x250 deverdo ser realizados em torno de 39
furos de sondagem e a partir da profundidade média a ser sondada nessa area de 26 metros
deverdo ser executados aproximadamente 1.000 metros linerares de sondagem ao longo dessa
campanha de pesquisa, conforme ilustra a Tabela 03.
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Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada.03: Quantitativo relacionado a sondagem proposta:

Resumo - Sondagem

BLOCO MALHA FUROS METRAGEM PROFUNDIDADE PROFUNDIDADE
MEDIA (m) MINIMA/MAXIMA (m)
Norte Detalhe_2 | 250 m 39 1000 26 10/33

O critério para determinacdo da profundidade dos furos é a interceptacdo da base do horizonte
Caulim Silicoso.

5.2.3 Andlises quimicas e testes de qualidade do minério

E proposto suporte amostral de 1 m (granulometria, alvura, separacdo magnética, etc.) para os
intervalos mineralizados (Caulim Macio e Caulim Arenoso). Considerando oito amostras de
minério por furo (39 furos), seriam necessarios 312 testes de caracterizacdo do minério.

5.2.4 Ensaios de beneficiamento

Os ensaios de beneficiamento visam caracterizar o minério apds processamento mineral,
processamento que sera realizado no empreendimento a ser instalado visando a venda desse
minério para os mercados de tinta, papel e ceramica.

Os ensaios serdo realizados com as amostras provenientes dos furos de sondagem que serdo
enviados para laboratério de caracterizacdo mineral que sera o responsavel pela execugdo
desses testes de beneficiamento e elaboragao do relatdrio final dessa etapa de pesquisa.

Dentre os teste a serem realizados para as amostras de minério a fim de se caracterizar sua
gualidade e requisitos minimos para atendimento dos mercados a serem atendidos por esse
minério, podemos citar os testes de:
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v’ Classificagdo granulométrica;
v Separac¢do magnética;

v" Alvejamento;

v" Viscosidade e pH;

v’ Beneficiamento (testes de beneficiamento em bancada).

A partir do resultado desses testes, sera possivel orientar com mais precisdo os investimentos
necessarios para a construcdo da planta de beneficiamento assim como quais os mercados
poderdo ser melhor atendidos assim como o pre¢o que podera ser cobrado no produto final a
partir de suas caracteristicas.

5.2.5 Relatorio

Ao final das etapas de pesquisa geoldgica, sera elaborado o Relatério Final de Pesquisa Mineral
que devera ser apresentado a CPRM que fara a revisdo final e endossara os dados para
apresentacdo a essa agencia.

5.2.6 Cronograma

Estima-se um prazo de 3 anos para a realizagdo do programa proposto, conforme Tabela 04.
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Tabela 04: Cronograma das atividades da Pesquisa Geoldgica complementar.

ANO1 ANO 2 ANO 3

ATIVIDADE

Reconhecimento local

Campanha sondagem

Anilises quimicas

Banco de Dados

Modelagem Geolégica

Estimativa e Cubagem dos
recursos

Estudos Beneficiamento
Avaliagdo Econdmica

Relatério Final de Pesquisa
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5.2.7 Orcamento

O orcamento proposto para os trabalhos a serem realizados nessa pesquisa complementar é de
1,5 milhdo de reais e devera ser desembolsado de acordo com os trabalhos a serem realizados
ao longo dos 3 anos de pesquisa, conforme Tabela 05.

Tabela 05: Estimativa de investimento

ATIVIDADE ORCAMENTO
Revis3do bibliografica RS 10.000
Reconhecimento local RS 100.000
Campanha sondagem RS 750.000
Analises quimicas RS 250.000
Banco de Dados RS 10.000
Modelagem Geoldgica RS 15.000
Cubagem dos recursos RS 15.000
E studos Beneficiamento RS 250.000
Avaliacao Economica RS 50.000
Relatério Final de Pesquisa RS 50.000
Orgamento final RS 1.500.000

6. CONSIDERAGOES FINAIS

O Projeto de Avaliacdo EconGmica do Rio Capim, em nivel conceitual, indicou a viabilidade
técnico econdmica da explotacdo dos recursos de Caulim do depdsito da CPRM.

O relatdrio de Reavaliagdo do Patrimoénio Mineral Projeto Rio Capim — Caulim foi confeccionado
de maneira clara e serviu como importante fonte de informacdes para o trabalho realizado pela
Saga Consultoria. Os resultados da integracdo de dados geoldgicos, geofisicos e topograficos
foram repassados pela CPRM e validados pela SAGA, assim como o modelo geolégico
tridimensional para as camadas de Caulim.
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A pesquisa feita pela CRRM teve o espacamento entre pogos de 2.000 m. Nos locais mais
favordveis geologicamente, estreitou-se a distancia para 1.000 m, e, em seguida, para 500 m.

Os recursos minerais apresentados pela CPRM foram validados pela Saga e a diferenga
percentual em massa foi considerada desprezivel, inferior a 2%. Os recursos avaliados no
estudo da CPRM foram classificados em sua totalidade como inferidos. Tal classificacdo foi feita
considerando que a malha de pogos possui espagamento insatisfatério e a materialidade das
informacdes geradas pela pesquisa geoldgica ficaram comprometidas pelo tempo, uma vez que
a pesquisa teve inicio na década de 1970.

Recomenda-se a execuc¢do de ampla campanha de determinacdo de densidade e umidade in
situ, diferenciando intervalos sazonais de chuvas e seca, em toda a drea do empreendimento e
em todo o perfil a ser lavrado (estéril e minério).

A pesquisa complementar proposta relatada apresentou, em linhas gerais, as atividades
minimas sugeridas a serem executadas para a ampliacdo do conhecimento do depdsito mineral.
Todavia, o detalhamento da pesquisa para fins de producdo devera ser ainda maior, tendo em
vista a grande extensdo da area e as varias possibilidades de geracdo de produtos para o
atendimento aos mais diversos mercados consumidores.

Conforme apresentado, o mercado global de Caulim movimentou em 2019 USS$4,7 bilhdes. O
segmento de papel representou a maior quota de mercado em 2019 (37,7%), enquanto o
segmento de ceramica ficou na segunda posicao, cerca de 30%. Os principais players globais da
industria de caulim incluem BASF SE, Sibelco NV e Imerys SA. O mercado mundial de Caulim
deve crescer a uma taxa anual de 3,5% de 2020 a 2027. Desta maneira, espera-se que este
mercado atinja em 2027 receitas totais da ordem de USS 6,28 bilh&es, conforme dados do
Grand View Research apresentados neste plano.

O presente trabalho considerou como premissa o atendimento ao mercado de papel, tendo em
vista a limitacdo dos dados de caracterizacdo tecnoldgica até entdo obtidos e a similaridade do
valor agregado no atendimento a outros mercados, como o de cerdmica. Aplicacbes mais
nobres do Caulim foram também discutidas, porém ndo consideradas na avaliacdo econémica
do depésito.

A partir de parametros econdmicos levantados pela SAGA, foi realizado o calculo da fungao
beneficio para estimar o inventario mineral, evidenciando o potencial do depdsito para a
producdo de Caulim.

Considerando os coédigos internacionais, ndo ha a qualificacdo de reservas provaveis ou
provadas no presente estudo, uma vez que todo o recurso é classificado como Inferido. Deste
modo, o material aproveitado no plano de lavra é denominado Inventdrio Mineral.
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Apesar de os Recursos terem sido apontados apenas como inferidos e da necessidade de
aprimoramento da pesquisa geoldgica para a definigao das melhores frentes de lavra, o estudo
preliminar de sequenciamento foi realizado procurando atingir menores REM (Relacdo Estéril-
Minério) no inicio da lavra, o que maximiza os resultados financeiros do Projeto. Como
resultado do processo, observou-se, sob os parametros adotados, a possibilidade de producdo
com uma REM média de 1,59.

O processo de beneficiamento proposto neste estudo conceitual levou em consideracdo
informagdes preliminares de estudos e testes disponibilizados pela CPRM. Estes estudos
sinalizam algumas tendéncias para a qualidade dos produtos e para as recuperagdes em massa
das etapas de desareamento, que define a quantidade de descarte de rejeito (areia) e a
recuperacdo da fragao fina presente no minério. Para a operagao de delaminagao, proposta
para o aumento da recuperagao, foram assumidas premissas com base na similaridade do
caulim da CPRM com outros depdsitos da regido. Estas premissas carecem de comprovacoes e
recomenda-se que sejam levantadas por meio de um detalhado programa de laboratério que
contemple, por exemplo, a separacdo em centrifugas (piloto e/ou bancada), com a
determinagdo da massa efetiva a ser recuperada na fragao abaixo de 2 microémetros; testes de
delaminagdo e alvura da fragdo grosseira e testes de separagao magnética com campos mais
elevados dos produto finos com as alvuras correspondentes. Outros testes também sdo
necessarios, como € o caso da determinacdo das taxas de espessamento e filtragem, além de
estudos de variabilidade.

Como base nas premissas relacionadas acima, foram determinados os balancos de massa e o
dimensionamento dos principais equipamentos do circuito, com o levantamento dos seus
custos por meio de dados disponiveis de outros projetos. As estimativas de CAPEX e OPEX
foram realizadas adotando-se indices normalmente aceitos para este tipo de empreendimento
mineral, mas recomenda-se sejam revisados com outros levantamentos e estudos mais
detalhados.

Foram levantadas possiveis alternativas de negdcio para uma parceria publico-privada para a
explotagdo do ativo. O modelo de concessdo para complementagdao de pesquisa e posterior
arrendamento da drea podera conferir a estatal ganhos futuros maiores tendo em vista o atual
conhecimento acerca do depdsito e as possibilidades futuras de produgdo e aproveitamento do
bem mineral.

O diagnodstico socioambiental realizado pela propria CPRM ndo identificou restricdes
ambientais significativas que inviabilizem a atividade de mineragao na regiao.

Os resultados dos fluxos de caixa demonstraram a viabilidade econémica do Projeto. A analise
da TIR, no entanto, evidencia que os resultados financeiros obtidos sdo bastante ajustados se
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comparados com outros projetos mineiros. Isto se deve aos expressivos investimentos
demandados, principalmente para a construcdo da Planta de beneficiamento e Mineroduto. A
taxa interna de retorno obtida na andlise pelo Fluxo de Caixa do Projeto foi de 12,5%, enquanto
o VPL nos 20 anos de producdo avaliada foi de RS 760,88 Milhdes.

A analise de sensibilidade realizada mostra que as variaveis “Preco de Venda” e “Recuperacdo
na Planta” apresentam maior impacto ao projeto. Portanto, devem ser alvo de detalhamento
em estudos futuros, principalmente contemplando a caracterizagao tecnoldgica ampla do
material conforme recomendado na pesquisa minima.

Como discutido, se fixarmos a TIR em 12%, taxa minima de atratividade observada em projetos
similares, o investimento na aquisicdo do ativo seria da ordem de RS 67,3 Milhdes, valor
inferior ao que poderia ser obtido em royalties pela estatal ao longo dos 20 anos analisados
(considerando valores médios praticados em acordos de arrendamento). No caso-base
apresentado, Royalties de 1,5% resultariam ganhos a estatal da ordem de RS 85 Mi, valor ja
descontado a taxa de desconto utilizada no fluxo de caixa. Ademais, o modelo de Royalties
poderia gerar ganhos ainda mais expressivos a CPRM, em casos de aumento de producdo ou
aplicacdes mais nobres do Caulim.

Considerando também o estdgio em que se encontra o projeto, uma venda direta agora
provavelmente atrairia poucos interessados, fazendo com que este modelo seja considerado de
baixa liquidez. Reforca-se, portanto, a andlise de que o ativo se encontra em fase
extremamente incipiente para uma eventual venda direta, que poderia culminar em
subvaloracdo e reducdo de ganhos futuros a estatal. Assim, conforme recomendado a
abordagem ideal de parceria publico-privada, e que remuneraria a CPRM em situagdes de
ganhos extraordinarios, passa, necessariamente, por acordos que envolvam o pagamento de
Royalties ao longo da explotacdo do depdsito mineral.

Em comparacdo com modelos de negdcios similares, pode-se citar as parcerias publico-privadas
gue vém sendo realizadas pela CBPM (Companhia Baiana de Pesquisa Mineral). A estatal tém
executado leildes de areas para diversas commodities minerais, conforme modelo apresentado
no Capitulo 9, obtendo-se Royalties de até 4% a partir de leildes tendo como valor inicial de
0,5% a 1%.

Diante das razoes apresentadas neste PLANO DE PESQUISA, e considerando os resultados
obtidos, considera-se necessario aprofundar mais os estudos e, dessa forma, permitir a
reavaliacdo do ativo mineral.
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Solicitamos finalmente, a devida AUTORIZACAO proposta neste requerimento, para o
desenvolvimento de novos trabalhos de pesquisa, objetivando a PESQUISA COMPLEMENTAR
DAS RESERVAS DE CAULIM, contidas no processo em apreco.

7. RESPONSABILIDADE TECNICA

Jodo Marcelo Rodrigues de Castro

CREA: 1501489070PA



Ocerm

Servico Geoldgico do Brasil

Ministério de Minas e Energia
CPRM — Servigo Geoldgico do Brasil

8. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

AZEVEDO, R.P. de. Tectonic evolution of Brazilian Equatorial continental margin basins. 1991.
412 f. Tese de Doutorado — Royal School of Mines Imperial College, Londres, 1991

BAUMANN, D., KELLER, W.D. 1975. Bulk Densities of Selected Dried Natural and Fired Kaolin
Clays. Clays Clay Miner. 23, 424-427.

CHERATA, 1.D. 2016. Caracterizagdao da caulinita da regidao do Rio Capim, Pard. Dissertagao de
Mestrado — Universidade do Rio Grande do Sul, Instituto de Geociéncias, Porto Alegre, RS, BR,
2016, 47p.

CIM — CANADIAN INSTITUTE OF MINING, METALLURGY AND PETROLEUM. National Instrument
43-101: standards of disclosure for mineral projects, form 43-101. 24 jun. 2011. Quebec: CIM,
2011.

CIM - CANADIAN INSTITUTE OF MINING, METALLURGY AND PETROLEUM. Standards and
Guidelines for Valuation of Mineral Properties. Canada, 2003.

CPRM — COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. Avaliagdo econdmica da jazida de
caulim do rio Capim. Rio de Janeiro: CPRM, 1974.

CPRM — COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. Kaolin exploration in the Capim
river region, state of Pard. Rio de Janeiro: CPRM, 2000. 16 p. (Informe de Recursos Minerais.
Série Oportunidades Minerais. Exame Atualizado de Projeto, 23).

CPRM — COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. Navegac¢do nos rios Capim e
Guama, trecho Belém-jazidas de caulim: relatério preliminar. Belém: CPRM, 1973b.

CPRM — COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. Projeto Rio Capim — Para: adendo
ao relatoério final. Belém: CPRM, 1973c.

CPRM — COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. Projeto Rio Capim: amostras de
caulim para testes industriais. Programacdo para Ambitec/Engelhard. Belém: CPRM, 1990.

CPRM - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. Relatdrio de Reavaliagao do
Patrimonio Mineral - Projeto Rio Capim: CPRM, 2018.

CPRM — COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. Relatdrio final de pesquisa de
caulim no municipio de Sdo Domingos do Capim, estado do Para: alvaras de pesquisa n9s 868 a
877, de 13 de julho de 1972. Belém: CPRM, 1974.



O crrm

Servico Geoldgico do Brasil

Ministério de Minas e Energia
CPRM — Servigo Geoldgico do Brasil

CPRM — COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. Relatério Unico de pesquisa de
caulim na regido do rio Capim, estado do Para: alvaras 868 a 877, de 13 de julho de 1972;
DNPM 812.869 a 812.878/71. Belém: CPRM; DNPM, 1973a. 94 p. il.color.

DNPM — DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUGAO MINERAL. Sumario Mineral 2015. Vol. 35.
Brasilia, DF: DNPM/MME, 2016.

GRAND VIEW RESEARCH - CVR. Kaolin Market Analysis, 2019.
J.MENDO CONSULTORIA. Perfil do Caulim. Agosto de 2009.

JORC — JOINT ORE RESERVES COMMITTEE. Australasian Code for Reporting of Exploration
Results, Mineral Resources and Ore Reserves. The JORC Code 2012 edition.

SAGA CONSULTORIA E SERVICOS DE ENGENHARIA, Relatério Final — Avaliagdo econdmica do
Projeto Rio Capim. Setembro de 2020.



