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Default
18-nov-2015Completado Em:

16-nov-2015

RIO DE JANEIRO22290240 RJ

Produto:
Data de Envio: 18-nov-2015Projeto:
Data do Recebimento:

Ref. Cliente: Pedido 16/11/2015 Número de Amostras: 2

AV PASTEUR 404 3 4 PAVIMENTOS
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM

Attn.:

Solicitante:

Referência Analítica

Determinação por Digestão com Água Régia - ICP OES / ICP MSICM14B

Determinação por Digestão Multiácida - ICP OES / ICP MSICM40B

Secagem, desagregação, peneiramento à 80#, pesagem do retido e passante, homogeneização e 
pulverização de 300 g de amostra à 150#.

PREPS80P

Legenda

L.D.    = Limite de Detecção                BLK = Branco                          REP = Replicata                           DUP = Duplicata
L.N.R. = Listada Não Recebida           I.S. = Amostra Insuficiente      N.A. = Não Analisada                   STD = Padrão
I.N.F.  = Não reportados devido a interferentes        OVR = Não Analisada devido ao alto teor

Marcos Filipe Gonçalves Silva
CRQ II 02202046

Responsável Técnico

Os ensaios foram realizados na SGS GEOSOL Laboratórios Ltda. - Rodovia MG 010, Km 24,5 - Bairro Angicos - Vespasiano - MG - Brasil - CEP: 33.200-000
Telefone +55 31 3045-0261      Fax +55 31 3045-0223       www.sgsgeosol.com.br

Certificados ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004  (ABS 32982 e ABS 39911)
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